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SUORITUSTASOILMOITUS

DOF 1015001-V1

1. Tuotetyypin yksildllinen tunniste:
Upofloor Xpression Design Tiles
2. Tyyppi-, era- tai sarjanumero tai muu merkintd, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edelly tetaén:
Upofloor Xpression
3. Valmistajan ennakoima, sov ellettavan y hdenmukaistetun teknisen eritelmén mukainen rakennustuotteen aiottu kdy t- totarkoitus tai -tarkoitukset:
Tuotteet on suunniteltu kaytettaviksi lattianpééllysteind valmistajan spesifikaatioiden ja asennuskaytantdjen mukaisesti EN 14041
standardia noudattaen
4. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seké osoite, josta valmistajaan saa y htey den, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edelly tetédan:
UPOFLOOR 0OV, PL 8, FI-37101 Nokia, Finland
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritelly t tehtav at, nimi seké osoite, josta tahan saa y htey den:
6. Rakennustuotteen suoritustason py sy vyyden arviointi- ja varmennusjarjestelmé(t) liitteen V mukaisesti:
Jarjestelma 3
7. Kun ky se on y hdenmukaistetun standardin piiriin kuuluv an rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Testausraportin julkistaneen tutkimuslaitoksen nimi. Testi perustuu valmistajan toimittamaan nay tteeseen
Textile & Flooring Institute GmbH Ei sovelleta
ilmoitettu laitos sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydesta
8. Kun ky se on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arv iointi:
Ei sovelleta
9. Imoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmat
Palokayttaytyminen ?‘ EN 14041: 2004/AC:2006
Bf|-S1
Pentakloorifenolipitoisuus NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Formaldehydpaastot EN 14041: 2004/AC:2006
Liukastumisenesto-ominaisuus EN 14041: 2004/AC:2006
Sahkdiset ominaisuudet (dissipatiivinen) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Sahkodiset ominaisuudet (johtava) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Sahkoéiset ominaisuudet (antistaattinen) 75‘ EN 14041: 2004/AC:2006
Lammaonjohtavuus [W/mK] NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Vesitiiviys NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. Edella 1 ja 2 kohdassa yksiléidy n tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tamé& suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan y ksinomaisella v astuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tomi Tehomaa, Product Manager

(nimi, tehtava)

Nokia 16.10.2014

(paikka ja péivaméaaréa)
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(allekirjoitus)




